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Análises realizadas nas ETES - Estações de Tratamento de Efluentes - de todas unidades 

industriais da Grendene. Essas unidades compreendem desde a fábrica própria de 

compostagem de PVC para consumo próprio, permeando a fabricação de componentes 

por processos de injeção, costura, pintura, colagem, corte dos componentes; além dos 

processos de montagem final dos calçados, embalamento e distribuição própria.  

 

2019 2020

Coliformes termotolerantes 5000 NMP/100mL <1000 <1000

Ovos geohelmintos 1 ovo/L <1 <1

Condutividade 3000 uS/cm 1166 1950

pH 6,0 - 8,5 7,11 7,11

Coliformes termotolerantes 5000 NMP/100mL <1000 <1000

Ovos geohelmintos 1 ovo/L <1 <1

Condutividade 3000 uS/cm 1166 1813

pH 6,0 - 8,5 7,13 6,95

Coliformes termotolerantes 5000 NMP/100mL <1000 <1000

Ovos geohelmintos 1 ovo/L <1 <1

Condutividade 3000 uS/cm 920 1033

pH 6,0 - 8,5 N/A 6,53

2019 2020

Coliformes Termotolerantes 5000 NMP/100mL < 1000 < 1000

Ovos geohelmintos 1 ovo/L < 1 < 1

Condutividade 3000 uS/cm 1265,5 1320,9

pH 6,0 - 8,5 6,75 6,95

2019 2020

Coliformes termotolerantes 5000 NMP/100mL < 1000 < 1000

Ovos geohelmintos 1 ovo/L < 1 < 1

Condutividade 3000 uS/cm 2450 2810

pH 6,0 - 8,5 7,09 6,2



Resultados das análises de efluentes das ETES nas fábricas Grendene 
 

 

c


